POMPA ECO 401P
PUMP ECO 401P

|

TVALSPRAY

MACCHINE ED ACCESSORI PER LA VERNICIATURA,
SABBIATURA, INCOLLAGGIO E DOSAGGIO

Pompa airless pneumatica a pistone in acciaio inox montata su carrello con filtro-riduttore e lubrificatore
Pneumatic Airless piston pump in stainless steel - Mounted on cart with reducer-filter and lubricator

CAMPI DI UTILIZZO: TYPES OF USE:
¢ Impregnanti * Impregnanting
¢ Vernici tixotropiche ¢ Tixotropic coatings
® Primers ® Primers
e Smalti a base acqua ® Enamels water-based
¢ Vernici anti-corrosione ® Anti corrosion coatings
¢ Poliuretaniche * Polyurethane
¢ Epossidiche ¢ Epossidic

Codice: Code: ECO0401P1

Rapporto di pressione: Pressure ratio: 35:1

Portata: Scope: 5 It./min.

Raccordo entrata: Suction connector: M 36x2

Pressione di utilizzo: Air pressure: 0-7 bar

KIT ALLESTIMENTO MIX

Kit serbatoio It. 6 nylon
6 Lt Nylon tank kit

520003

Tubo binato airmix raccordato FG 1/4" mt. 10
Dual hose connected airmix FS 1/4" 10 mt.

661610

Pistola mix manuale VS 41 Light M1/4"
Manual mix gun VS 41 Light M1/4"

l 10200041

Ugello Mix
I E554XXXX 7% »”
KIT ALLESTIMENTO AIRLESS
0836912 Sistema aspirazione inox con tubo @19 e pescante M1/2” FG36x2 90°
Stainless Steel suction system pipe @19 and floater M1/2” FS36x2 90°

Tubo HA 1/4" treccia metallica raccordato FG 1/4" mt. 10

614104 HA tube 1/4 "metal braid connected FS 1/4" mt. 10

Pistola airless manuale VS 500 con raccordo M1/4"
Airless manual gun VS 500 fitting M1/4"

VS80500
Corpo T93R 11/16"
T93R003  pgoay 793R 17/16 *

Ugello T93R Contractor (autopulente)
Nozzle T93R Contractor (Self-cleaning)

I T93RXXX

VAL SPRAY BERGAMO S.r.l.
Via Marconi, 8/F Brembate di Sopra (BG) 24030

P.IVA C.F.02113840165 - Tel. 035/4376196
info@valspray.it - www.valspray.it

Timbro Rivenditore / VENDITORE
Reseller Stamp / SELLER






